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Setup and operation

1. To open

2. Dust bag

4. Tools

5. Filter change




6. Battery module change

7. Battery indicator 8. Charging FW8060/48 & BC500




9. Start/stop 10. Power boost function

11. Combi nozzle

12. Warning




1. WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA

1.1. Oznaczenia stosowane w instrukcji

NIEBEZPIECZENSTWO

AN Niebezpieczenstwo, ktdre bezposrednio skutkuje powaznymi lub
trwatymi obrazeniami ciata, a w skrajnych przypadkach nawet Smiercia.

OSTRZEZENIE

A\ Niebezpieczenstwo, ktére moze prowadzi¢ do powaznych obrazen
ciata, a w skrajnych przypadkach nawet do smierci.

OSTROZNIE

YAN Niebezpieczenstwo, ktére moze prowadzi¢ do drobnych urazéw
oraz szkod.

Przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia nalezy uwaznie przeczytac te instrukcje obstugi.
Instrukcje nalezy zachowac¢ do wgladu w przysztosci.

1.2. Instrukcja obslugi

Oprdécz instrukcji obstugi oraz krajowych przepiséw dotyczgcych zapobiegania wypadkom nalezy tez
przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i zasad prawidtowej eksploata-
cji. Przed uruchomieniem urzgdzenia akumulatorowego nalezy przeczyta¢ wszystkie instrukcje. In-
strukcje nalezy zachowa¢ do wglgdu w przysziosci.

1.3. Celi przeznaczenie

Urzadzenie jest przeznaczone do uzytku komercyjnego, np. w hotelach, szkotach, placéwkach szpi-
talnych, zaktadach przemystowych, sklepach i biurach, tj. innego niz normalny uzytek domowy. Tylko
osoby korzystajgce z urzgdzenia mogg zapobiec wypadkom wynikajgcym z nieprawidtowej obstugi.
Urzgdzenie nadaje sie do czyszczenia (odkurzania) gtadkich i litych podtozy w srodowisku komercyj-
nym lub przemystowym, pod warunkiem, ze bedzie obstugiwane w bezpiecznych warunkach robo-
czych i przez wykwalifikowanego operatora.

NALEZY PRZECZYTAC WSZYSTKIE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA | PRZESTRZEGAC ICH.
1.4. Ostrzezenia A

OSTRZEZENIE

* Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyj-
nych/naprawczych nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie instrukcje.

- Zeby ograniczy¢ ryzyko pozaru, porazenia pradem elektrycznym
lub urazéw, przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci kon-
serwacyjnych nalezy wyjg¢ z urzgdzenia akumulator.

* Nie pali¢ w trakcie tadowania akumulatora.

* Nalezy zawsze chronic¢ urzgdzenie przed stoncem, deszczem i nie-
korzystnymi warunkami pogodowymi, zarowno kiedy jest uzytkowa-
ne, jak i przechowywane.

» Urzagdzenie musi by¢ uzytkowane w suchych pomieszczeniach i
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nie wolno go uzytkowac ani przechowywac na zewngtrz w mokrych
warunkach.

* Przed uzyciem urzgdzenia nalezy zamkngc¢ wszystkie pokrywy, jak
pokazano w instrukcji obstugi.

* Nie uzywac odkurzacza bez worka na kurz oraz filtréw.

* Nalezy zabezpieczyC urzgadzenie przed niezamierzonym urucho-
mieniem. Trzymanie palca na przycisku podczas noszenia urzg-
dzenia lub wigczanie zasilania, kiedy przycisk jest wcisniety, jest
niebezpieczne.

« Urzadzenie nie moze by¢ obstugiwane przez osoby (w tym dzieci)
0 ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub psychicznej
ani przez osoby nieposiadajgce doswiadczenia lub wiedzy, chyba
ze bedg nadzorowane przez osobe odpowiedzialng za ich bezpie-
czenstwo lub zostang przez takg osobe poinstruowane co do ob-
stugi urzgdzenia.

» Dzieci nalezy pilnowac, aby nie uzywaty urzgdzenia do zabawy.

« Uzywanie urzgdzenia w poblizu dzieci wymaga zachowania szcze-
golnej ostroznosci. Uzywac wytgcznie zgodnie z informacjami po-
danymi w tej instrukcji. Uzywac¢ wytgcznie zalecanych akcesoriow
Nilfisk.

* Przed kazdym uzyciem uwaznie sprawdzi€ urzgdzenie, upewniajgc
sie, ze wszystkie elementy sg prawidlowo zamocowane. Urzadze-
nie, ktore nie zostato idealnie ztozone, moze powodowac szkody
lub obrazenia ciata.

* Nalezy przedsiewzigC niezbedne srodki ostroznosci, zeby zapo-
biec wciggnieciu wtosow, bizuterii lub luznej odziezy przez ruchome
czesci urzgdzenia.

* Nie wktadacC zadnych przedmiotow w otwory urzgdzenia. Nie uzy-
wac urzgdzenia, jesli ktorykolwiek z otworow jest zablokowany.
Usuwac kurz, ktaczki, wtosy oraz wszystko, co mogtoby ograniczac
przeptyw powietrza.

« Z urzadzenia nalezy korzysta¢ wytagcznie w warunkach odpowied-
niego oswietlenia.

« Z urzadzenia nalezy korzystac¢ ostroznie, tak aby nie spowodowac
zadnych szkod ani obrazen ciata.

* Nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas odkurzania
schodow.

» Wilgotno$¢é musi sie zawiera¢ w zakresie od 30% do 95%.

* W razie pozaru nalezy uzy¢ gasnicy proszkowej, a nie wodnej.

* Nie nalezy ingerowacC w zabezpieczenia urzgdzenia i nalezy do-
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ktadnie przestrzegac standardowych instrukcji dotyczgcych konser-
waciji.

Nie zdejmowac i nie modyfikowac ptyt przytwierdzonych do urza-
dzenia.

W razie awarii nalezy sie upewnic, ze przyczyng nie jest niewystar-
czajgca konserwacja. W razie potrzeby nalezy skorzysta¢ z pomo-
Ccy upowaznionej osoby lub autoryzowanego centrum serwisowego.
Jesli niezbedna jest wymiana czesci, nalezy zamoéwi¢ ORYGINAL-
NE czesci zamienne od autoryzowanego dystrybutora lub sprze-
dawcy.

Zeby zagwarantowaé prawidtowe i bezpieczne dziatanie urzgdze-
nia, nalezy zlecac¢ opisang w tej instrukcji planowg konserwacje
upowaznionym pracownikom lub autoryzowanemu centrum serwi-
sowemul.

Nie nalezy bezposrednio myc¢ urzgdzenia strumieniem wody pod ci-
Snieniem ani tez substancjami zrgcymi.

Z uwagi na obecnosc trujgcych i szkodliwych materiatow (w aku-
mulatorze itp.) urzgdzenie nalezy odpowiednio utylizowac, prze-
kazujgc je do specjalnego punktu zbiorki (zob. rozdziat dotyczacy
ztomowania).

Przed przystgpieniem do jakiejkolwiek konserwacji, naprawy,
czyszczenia lub wymiany nalezy odtgczy¢ akumulator.

Urzgdzenie moze byc¢ obstugiwane wytgcznie przez odpowiednio
przeszkolone osoby.

Pracujgc przy podzespotach elektrycznych, nie nalezy nosic¢ bizute-
rii.

Nie uzytkowac urzgdzenia w otoczeniu trujgcych, niebezpiecznych,
palnych ani wybuchowych proszkéw, cieczy lub oparéw.

Nie zbiera¢ odkurzaczem niczego, co ptonie lub dymi, np. papiero-
sOw, zapatek czy gorgcego popiotu.

Urzgdzenie nie nadaje sie do zbierania niebezpiecznych proszkdw.
Ze wzgledu na wymagania akumulatora temperatura robocza musi
sie zawiera¢ w zakresie od 0°C do +40°C.

Ze wzgledu na wymagania akumulatora temperatura przecho-
wywania urzgdzenia musi sie zawiera¢ w zakresie od -20 °C do
+40°C.

112
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1.5.

Ostrzezenia A
AKUMULATOR | tADOWARKA

Urzadzenie wykorzystuje akumulator litowo-jonowy.

Jesli urzgdzenie bedzie przez dtuzszy czas przechowywane bez
uzywania, nalezy wyjgc z niego akumulator.

Jesli akumulator nie bedzie uzywany, nalezy go przechowywac z
dala od innych metalowych przedmiotéw, np. spinaczy do papieru,
monet, kluczy, gwozdzi, srub itp., ktére mogtyby stworzy¢ potgcze-
nie miedzy dwoma biegunami. Zwieranie biegundéw akumulatora
grozi poparzeniem lub pozarem.

Niewtasciwe warunki mogg doprowadzi¢ do wycieku elektrolitu z
akumulatora. Nalezy unikac kontaktu z tg cieczg. W razie przypad-
kowego kontaktu sptuka¢ wodg. W razie dostania sie cieczy do
oczu nalezy dodatkowo skontaktowac sie z lekarzem. Elektrolit wy-
ciekajgcy z akumulatora moze powodowac¢ podraznienia lub popa-
rzenia.

Nigdy nie uzywac innych akumulatorow niz akumulator dostarczo-
ny z urzgdzeniem lub jego oryginalny zamiennik.

Nie nalezy uzywac¢ akumulatoréw ani urzgdzen, ktore zostaty
uszkodzone lub zmodyfikowane. Uszkodzone lub zmodyfikowane
akumulatory mogg dziata¢ w sposob nieprzewidywalny, prowadzgc
do pozaréw, wybuchow lub urazow.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdziC, czy akumulator nie jest
wyraznie uszkodzony.

Nie nalezy narazac¢ akumulatora ani urzgdzenia na kontakt z
ogniem lub dziatanie wysokich temperatur. Ogien lub temperatury
powyzej 130°C mogg spowodowac wybuch.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji dotyczgcych tadowania |
nie nalezy tadowac akumulatora w temperaturach wykraczajgcych
poza zakres podany w tej instrukcji. Niewtasciwe tadowanie lub
tadowanie w temperaturach wykraczajgcych poza podany zakres
grozi uszkodzeniem akumulatora i zwieksza ryzyko pozaru.
Ciekngcy akumulator nalezy przekazac¢ do centrum serwisowego
Nilfisk.

Akumulator nalezy wyjgcC z urzgdzenia, zanim urzgdzenie zostanie
zeztomowane.

t adowarke nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywac¢ w su-
chym miejscu.

Nie uzywac tadowarki, jesli tadowarka lub jej kabel sg mokre.
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* Przed uzyciem tadowarki nalezy sie upewnic¢, ze czestotliwosc i na-
piecie podane na tabliczce znamionowej odpowiadajg parametrom
sieci elektryczne,.

* Nie uzywac tadowarki w srodowisku wybuchowym.

* Nie przenosi¢ tadowarki, trzymajgc za kabel zasilajgcy.

* Nie ciggnac i nie przenosi¢ urzgdzenia, trzymajgc za kabel tado-
warki i nigdy nie uzywac kabla tadowarki jako uchwytu. Nie przy-
ciskac kabla tadowarki drzwiami i nie przecigga¢ go wokot ostrych
krawedzi lub rogow. Nie przygniatac kabla tadowarki urzgdzeniem.

* Nie zbliza¢ kabla tadowarki do rozgrzanych powierzchni.

* Nie tadowac¢ akumulatora, jesli kabel fadowarki lub wtyczka sg
uszkodzone.

* Nie zakrywac tadowarki.

* Nie tadowac¢ za pomocg innych tadowarek niz fadowarka dostar-
czona z urzgdzeniem i nie uzywac nieoryginalnych zamiennikow
ani akcesoriow.

1.6. Zatwierdzone akumulatory i tadowarki
Akumulator: 10S4P-UR18650RX.
tadowarki: FW8060/48, BC500.

1.7. Konserwacja

Wszelkie niezbedne procedury obstugi, konserwaciji i naprawy nalezy zleca¢ wykwalifikowanym pra-
cownikom lub serwisantom Nilfisk. Nalezy uzywac wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych i akce-
SOriow.

W celu oddania urzgdzenia do serwisu lub zamowienia czesci zamiennych lub akcesoriéw nalezy sie
skontaktowac z Nilfisk, podajgc model urzgdzenia, kod produktu oraz numer seryjny.

1.8. tadowanie akumulatora

Zeby umozliwi¢ diugotrwate przechowywanie i bezpieczny transport, w chwili wysytki akumulator jest
natadowany w ok. 30%.

W zaleznosci od wersji tadowarke nalezy podtgczy¢ do akumulatora lub akumulator nalezy zamonto-
wac w tadowarce (patrz podrecznik uzytkownika tadowarki lub urzgdzenia).

Akumulator nalezy tadowa¢ w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia wynoszgcej od 0°C do
+40°C.

Akumulator wykorzystuje zintegrowany system sterujacy, ktory chroni ogniwa przed niewfasciwym
tadowaniem i roztadowywaniem. Dodatkowo system maksymalizuje zywotnos¢ akumulatora przez
wyrownywanie ogniw podczas fadowania.

1.9. Przechowywanie akumulatora

Catkowicie roztadowany akumulator nie powinien by¢ przechowywany bez natadowania przez dtuze;j
niz 4 tygodnie.

Akumulator natadowany w 30% (2 zielone diody LED) moze by¢ przechowywany przez maksymalnie
24 miesigce w temperaturze od -20°C do +40°C.

Nieprzestrzeganie wytycznych dotyczacych przechowywania grozi uszkodzeniem akumulatora, co
wigze sie z koniecznoscig jego utylizacji (patrz rozdziat dotyczacy utylizaciji).

W celu uzyskania szczegotowych informacji na temat serwisu posprzedaznego nalezy skontaktowac
sie bezposrednio z Nilfisk.

2.0. Gwarancja
Niniejsza gwarancja podlega naszym ogolnym zasadom prowadzenia dziatalnosci.
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Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z niedozwolonych modyfikacji
urzadzenia, korzystania z niewtasciwych szczotek, a takze uzytkowania urzgdzenia w sposob nie-

zgodny z przeznaczeniem.

E Zgodnie z dyrektywg 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
zuzyte urzadzenia elektryczne muszg by¢ poddawane selektywnej zbiérce i usuwane w bez-
pieczny dla srodowiska sposob. Dalsze informacje mozna uzyska¢ od przedstawicieli wtadz lo-

kalnych oraz dystrybutora.
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Specyfikacje

VP600 Battery

eco/boost
Napiecie V 36
Moc znamionowa w 650
Pobdr mocy w 190/465
Pojemnos¢ akumulatora A ,/Wh 7,8/280,8
Typ akumulatora Lithium lon
Czas pracy min 60/30
Stopien ochrony (wilgo¢, kurz) /1P 20
Klasa zabezpieczen (elektrycznych) g
Przeptyw powietrza z wezem i rurg I/s 21.7/26.7
Sita zasysania z wezem i rurg w 45/116
Podcisnienie przy dyszy kPa 86/129
Poziom cisnienia akustycznego L, (ISO 11203) dB(A) 56/61
Poziom mocy akustycznej L, (EN/ISO 9614-2) dB(A) 68/74
Drgania ISO 5349 ah m/s? <25
Filtr odkurzacza, powierzchnia cm? 2400
Pojemnos¢ worka na kurz w litrach I 8
Szerokosé mm 300
Gtebokosc¢ mm 480
Wysokosé mm 270
Masa z akumulatorem kg 10
Liczba filtrow 2
Czas tadowania min <40

Specyfikacje i parametry mogqg zosta¢ zmienione bez uprzedzenia.

Deklaracja zgodnosci UE
Nilfisk A/S

Kornmarksvej 1

DK-2605 Broendby
DANIA

Niniejszym o$wiadcza, ze:

Produkt: Odkurzacz do zastosowan komercyjnych, akumulatorowy
Opis: 36 V DC, IPX0

Typ: VP600 Battery

Spetnia wymogi ponizszych norm:

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-69:2012

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

EN 61000-6-1:2007

EN 50581:2012

EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011

Zgodnie z postanowieniami nastepujgcych aktéw prawnych:
2006/42/EC
2014/30/EU
2011/65/EC

Broendby, 19-04-2018

Lars Gjadsbg
Executive Vice President Global Products & Services
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FRANCE
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www.nilfisk.fr

GERMANY
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ul. 3 Maja 8, Bud. B4
05-800 Pruszkow

Tel.: (+48) 22 738 3750
www.nilfisk.pl

PORTUGAL

Nilfisk Lda.

Sintra Business Park

Zona Industrial Da Abrunheira
Edificio 1, 1° A

P2710-089 Sintra

Tel.: (+351) 21 911 2670
www.nilfisk.pt

RUSSIA

Nilfisk LLC

Vyatskaya str. 27, bld. 7/1st
127015 Moscow

Tel.: (+7) 495 783 9602
www.nilfisk.ru

SINGAPORE
Den-Sin

22 Tuas Avenue 2
639453 Singapore
Tel.: (+65) 6268 1006
www.densin.com

SLOVAKIA

Nilfisk s.r.o.

Bancikovej 1/A

SK-821 03 Bratislava
Tel.: (+421) 910 222 928
www.nilfisk.sk

SOUTH AFRICA
Nilfisk (Pty) Ltd
Kimbult Office Park
9 Zeiss Road
Laser Park
Honeydew
Johannesburg

Tel: +27118014600
www.nilfisk.co.za

SOUTH KOREA
Nilfisk Korea

3F Duksoo B/D, 317-15
Sungsoo-Dong 2Ga
Sungdong-Gu, Seoul
Tel.: (+82) 2497 8636
www.nilfisk.co.kr

SPAIN

Nilfisk S.A.

Torre d’Ara,

Passeig del Rengle, 5 Plta. 102
08302 Mataré

Tel.: (34) 93 741 2400
www.nilfisk.es

SWEDEN

Nilfisk AB
Taljegardsgatan 4

431 53 MélIndal

Tel.: (+46) 31 706 73 00
www.nilfisk.se

SWITZERLAND
Nilfisk AG

Ringstrasse 19
Kircheberg/Industri Stelz
9500 Wil

Tel.: (+41) 71 92 38 444
www.nilfisk.ch

TAIWAN

Nilfisk Ltd

Taiwan Branch (H.K)

No. 5, Wan Fang Road
Taipei

Tel.: (+88) 6227 00 22 68
www.nilfisk.tw

THAILAND

Nilfisk Co. Ltd.

89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Tel.: (+66) 2275 5630
www.nilfisk.co.th

TURKEY
Nilfisk A.S.

Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7

Umraniye, 34775 Istanbul
Tel.: +90 216 466 94 94
www.nilfisk.com.tr

UNITED ARAB EMIRATES
Nilfisk Middle East Branch
SAIF-Zone

P.O. Box 122298

Sharjah

Tel.: (+971) (0) 655-78813
www.nilfisk.com

UNITED KINGDOM

Nilfisk Ltd.

Nilfisk House, Bowerbank Way
Gilwilly Industrial Estate, Penrith
Cumbria CA11 9BQ

Tel: (+44) (0) 1768 868995
www.nilfisk.co.uk

UNITED STATES
Nilfisk, Inc.

9435 Winnetka Ave N,
Brooklyn Park

MN- 55445
www.nilfisk.com

VIETNAM

Nilfisk Vietnam

No. 51 Doc Ngu Str.

P. Vinh Phuc, Q.Ba Dinh
Hanoi

Tel.: (+84) 761 5642
www.nilfisk.com

Nilfisk



